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* PUMPING SMART CARD
La Pumping Smart Card permette di collegare diretta-
mente i sensori d'impianto al Soft Start.

La scheda é provvista di:

- n. 3 entrate digitali

- n. 3 entrate 4-20mA

- n. 1 entrata RTD

- n. 1 porta USB-B

- Connettore per tastiera remota

* TASTIERA REMOTA

La tastiera pud essere montata a una distanza massima

di 3 metri dal Soft Starter a scopo di monitoraggio

e controllo. Le schede di espansione sono provviste del
connettore dedicato per la connessione della Tastiera Re-
mota.
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* MODULI DI COMUNICAZIONE
- Modbus RTU

- Profibus

- DeviceNet

- Modbus TCP

- ProfiNet

- Ethernet IP

* KIT SALVADITO

| salvadito sono inseriti sui terminali del Soft Starter per
impedire il contatto accidentale con i terminali sotto ten-
sione.

* SCHEDE DI ESPANSIONE

Le schede di espansione forniscono funzionalita avanzate
o ulteriori I/0. Il prodotto ASA 4.0 pu0 ospitare una sola
scheda di espansione.



MODELLI PER TUTTE LE ESIGENZE APPLICATIVE

ASA 4.0 BASIC: Soft Starter per connessioni in linea

ASA 4.0 ADVANCED: Soft Starter per il controllo avanzato
del motore. Connessione in linea o a triangolo interno

* Un prodotto realizzato per soddisfare le esigenze dei
nostri clienti in modo semplice e intuitivo: migliori
funzioni di visualizzazione, connettivita avanzata e
facile accesso ai dati.

*  Display grafico multilingua con menu di configurazione
rapida per le applicazioni piu comuni.

*  Contattore di By-Pass integrato.

* La porta USB integrata consente di memorizzare i dati
sulle prestazioni, di aggiornare il firmware e di configu-
rare in modo semplice e veloce il dispositivo per ridurre
al minimo i tempi d‘inattivita dell'impianto.

* Le funzioni di pianificazione e automazione integrate
consentono di programmare e realizzare operazioni
personalizzate per soddisfare le diverse esigenze
d'impianto, minimizzando l'intervento manuale e garan-
tendo un funzionamento continuo.

* Il modello BASIC prevede il controllo di due fasi, tutta-
via la funzione integrata Bilanciamento della Fase non
Controllata consente di equilibrare la forma d'onda di
uscita per renderla simmetrica con le stesse prestazioni
e vantaggi di un controllo a tre fasi: minore temperatura
e corrente per 'avviamento del motore.

RANGE DI CORRENTE E SOVRACCARICO
* Da24A fino a 580A (nominali)
* 200 +525Vaco0 380 + 690Vac
*  Sovraccarico fino al 600% della corrente nominale

FACILE INTEGRAZIONE

Le schede opzionali Smart Cards forniscono le funzionalita
specifiche richieste per le diverse esigenze applicative, sem-
plificando la progettazione del sistema, l'installazione e la
messa in servizio.

LeSmartCard possono essereinseritefacilmente nell'apposito
slot presente sul prodotto ASA 4.0. La vasta scelta di schede
opzionali di bus di campo agevola l'integrazione nei sistemi,
garantendo miglior monitoraggio e controllo di processo.

RISPARMIO ENERGETICO

Tutti i modelli hanno un bypass interno per ridurre il con-
sumo di energia dell’applicazione e di funzionamento del
dispositivo. La soluzione piu efficiente per le applicazioni
a velocita fissa. Un Soft Starter con bypass fornisce il mas-
simo risparmio energetico quando usato in combinazione
con un motore IE3 o |E4.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE OTTIMIZZATE
Grazie alle dimensioni compatte, i nuovi avviatori ASA 4.0
occupano meno spazio all'interno dei quadri e nelle in-
stallazioni a muro, con notevoli risparmi di costi e spazi.

L'intera gamma, da 24A fino a 580A, é realizzata con due
grandezze costruttive fino al 30% pil compatte rispetto
ad altri dispositivi di questa categoria.

Una funzionalita esclusiva di ASA 4.0 é la gestione dei
co-dici QR generati dal display. La scansione del codice
QR da Smartphone o Tablet consente di accedere ve-
locemente alle informazioni relative al dispositivo o ad
eventuali allarmi.
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Principali funzioni integrate ASA 4.0

Numero di fasi controllate

Integrazione e gestione

ADVANCED

Display grafico multilingua

1/0 e schede opzionali di comunicazione

Porta USB e data logging

Uscita analogica

Marcia di emergenza

LSS L

SCR Power Through (avviamento a due fasi in caso di guasto)

Controllo Motore

Configurazioni motore

Pianificazione automatica Start/Stop (Real Time Clock integrato)

Corrente costante e rampa di corrente all’avvio

Controllo adattivo start/stop

Kickstart

Arresto per inerzia e TVR

DC Brake

Soft brake

Jog (avanti e indietro)

Controllo connessione triangolo interno (6 fili)

Soft trip
Protezione Motore

Over / Undercurrent

LS IS I N BN I S IS IS [ S

Sbilanciamento corrente

Termistore del motore

Sequenza fasi

¥ Perdita fase

Power loss

Caratteristiche Generali

Corrente nominale

24A .. 580A

Bypass

Alimentazione

Alimentazione da rete
(L1, L2,L3)

Integrato

ASA 4.0 xxxxB/5:
ASA 4.0 xxxxB/7:

200 ~ 525 VAC (+ 10%)
380 ~ 600 VAC (+ 10%) - BASIC
380 ~ 690 VAC (+ 10%) - ADVANCED

Tensione sezione di controllo (A1, A2, A3)

ASA 4.0 xxxxB/x/12:

ASA 4.0 xxxxB/x/14:

(A1,A2)-110~120 VAC (+10%/-15%)
(A2, A3) - 220~240 VAC (+10%/-15%)
(A1, A2) - 24 VAC/VDC (+ 20%)

Frequenza di rete

1/0 Standard

Entrate

50 Hz ~ 60 Hz (+5 Hz)

Entrate
Reset (10, 11):
Start/stop (11, 12):

Entrata Programmabile A (13, 14):
Entrata Programmabile B (13, 15):

Termistore Motore (B4, B5)
Porta USB

Attive 24 VDC, 8 mA approx

Normalmente aperto

Normalmente aperto

Normalmente aperto o chiuso (default NA)
Normalmente aperto o chiuso (default NA)

Uscite

Uscite a rele:

Contattore di rete (33, 34):
Uscita arelé A (41, 42, 44):
Uscita arelé B (53, 54):
Uscita analogica (21, 22):

10A @ 250 VAC resistive
Normalmente aperto
Changeover
Normalmente aperto
0-20mA 0 4-20mA
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